
    

Inna  
AVR Lynx kopaczka elewatorowa do ziemniaków

612 540 PLN brutto

Wersja Rok produkcji
2020

Nadwozie Paliwo

Poj. silnika
0.0

Moc silnika
0 KM

Przebieg
0 km

Skrzynia biegów

Liczba drzwi Napęd Kolor VIN

 
  
  

KOD OGŁOSZENIA

6d26  

  

DANE KONTAKTOWE

Szymon Ziółkowski
86-200 Chełmno,
ul. Magazynowa 2
tel: 664 144 575
email: uzywane@agro-siec.pl

  

  

   

  

WYPOSAŻENIE

INFORMACJE DODATKOWE

OPIS POJAZDU

AVR Lynx kopaczka elewatorowa do ziemniaków:

Kombajn AVR Lynx ma wyjątkową pozycję na rynku. Ten dwurzędowy kombajn
może być używany zarówno do zbioru w linii, jak i poza nim. Dostępne są trzy typy
modułów czyszczących: prosta taśma

palcowa, Varioweb i cross rollers.

INFORMACJE:

Zaczep transportowy i koła jezdne.

Zaczep transportowy i koła jezdne.

Zaczep transportowy (ze sztywnym uchem Ø 50 mm), z bocznym hydraulicznym
przesuwem (z czujnikiem położenia - informacje zwrotne na ekranie), szerokokątny
wał WOM 6 wypustów.

Hydrauliczne sterowanie kołami jezdnymi z auto-centrowaniem, hamowana oś,
regulacja szerokości osi (75 lub 90 cm).

Automatyczne poziomowanie.

Rozmiar opon: Lewa 650/65R30,5 : prawa 380/85R38.

Szybka zmiana kopaczki: Mechaniczna.

Ciągniona rolka kopiująca (twardy polietylen).

Ciągnione kroje tarczowe (dyski) dociskane sprężynami (Ø 660 mm)

2 duże rolki podające łęciny 400 mm.

Regulacja głębokości pokrętłem korbowym.

Akumulator gazowy odciążający kopaczkę (z manometrem); przeciwciśnienie
regulowane ręcznie.



Lemiesz jednoczęściowy, kąt natarcia regulowany (580 mm między tarczami).

Wahliwa kopaczka: kanał o szer. 1650 mm.

Taśmy odsiewające / Rolki łęcinowe.

Hydrauliczny napęd taśm odsiewających (możliwość regulacji w zależności od
prędkości jazdy).

Taśma kopiąca: prześwit 35/40/43/50 mm, rozmiar kół napędzających PUR
(poliuretanowych) w zależności od prześwitu, podwójne zamki.

Długa taśma odsiewająca, prześwit: 35/40/43/50 mm, uniwersalne koła napędzające
PUR, podwójne zamki, napęd powrotny.

3 hydraulicznie napędzane wytrząsacze mimośrodowe taśmy odsiewającej.

Rolka łęcinowa za długą taśmą odsiewającą, napędzana hydraulicznie, regulacja
położenia (pozycji) wobec taśmy odsiewającej.

Palce oddzielające łęciny, gumowe palce z obciążnikami, ręczna regulacja ustawień.

2-ga taśma odsiewająca (ogumione pręty), prześwit 35/40/43 mm, uniwersalne koła
napędzające, pętla bez końców, napęd wsteczny.

2-ga rolka łęcinowa za taśmą odsiewającą, napędzana hydraulicznie, regulacja
położenia (pozycji) wobec taśmy odsiewającej.

Oddzielacze łęcin , szczotki ; regulacja ręczna.

Taśma transportująca do separatora czopkowego, ogumiona, zamknięta, prześwit
35, napędzana hydraulicznie.

Elewator (winda - przenośnik obiegowy).

Poprzeczna taśma odsiewająca dla łagodnej zmiany kierunku (prześwit 40; pręty
pokryte miękkim PCV, szer. 850mm).

Hydraulicznie napędzana długa winda o szerokości 950 mm; z płótnem i aktywnymi
panelami bocznymi, regulacja prędkości z kabiny ciągnika. 

Przegrody pokryte poduszką powietrzną PCV.

Model Varioweb (kombinacja separatora czopkowego - zestaw rolek osiowych).

Separator czopkowy (tzw. jeż) , napęd hydrauliczny (czujnik prędkości), profil U z
palcami do łęcin, Dł 1200 mm, prześwit N43 lub N50.

Maszyna po pokazowa, wykopała ok 200ha.

CENA: 498 000 PLN NETTO

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 6, par.1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualności ogłoszenia.
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